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FERNGESTEUERTE HALTERUNG 
DER AUSRÜSTUNG 50°50°NEIGUNG
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RoboMAX Es ist ein multifunktionaler Ausrüstungsträger, 
der in verschiedenen Sektoren und Branchen geschickt 
eingesetzt wird. Die Standardausstattung umfasst zwei 
doppeltwirkende Hydraulikfunktionen. Konzipiert, um den 
unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, kann 
RoboMAX als ferngesteuerte Multifunktionsmaschine 
definiert werden, deren Kraft und Leistung vergleichbar 
sind mit einem klassischen landwirtschaftlichen Traktor. 
Grundlegende Eigenschaften, die diese Maschine von 
anderen Robotern unterscheiden, sind: Leistung, 
Zuverlässigkeit, Robustheit, hohe Effizienz und 
Vielseitigkeit sowie ein Motor von 75 PS.
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LEICHTER TRANSPORT
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›S
TÄ

R
K

E
N SICHERHEIT UND KOMFORT › Funkferngesteuert › Betreiber in 

Sicherheitszone › Notruftaste auf der Fernbedienung › Optimale Handhabung 
› Leicht zu transportieren  

FERNBEDIENUNG › Leicht und intuitiv aanzuwendende Funk-Fernbedienung  
› Multifunktion mit individueller Einstellung › Aktionsradius von 150 m
› Sicherheitsabstand für den Betreiber  

QUALITÄT DER KOMPONENTEN › Spezieller Stahlrahmen › Zertifizierte 
Komponenten › Reversibles Flügelrad FLEXXAIRE › Motor mit 75 PS › Speziale Ölwanne  

NEIGUNG VON BIS ZU 50° › Sonderausführung der Raupe › Haftung in alle Richtungen  
› Niedriger Schwerpunkt › Spezielle Ölwanne  

ERHÖHT DIE PRODUKTIVITÄT › Schnelle Ausführung der Arbeiten 
› Reduzierter Verbrauch › Manövrierfähigkeit auf allen Untergründen › Leichter Transport   

MULTIFUNKTIONAL › Mehrere verfügbare Ausrüstungen › Straßenwartung 
› Pflege von Grünflächen › Waldarbeiten › Befahrbarkeit im Winter › Landwirtschaf 
› Dienste für die Industrie › Bauarbeiten 

STÄRKENSTÄRKEN
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RoboMAX ist eine funkgesteuerte Maschine, die imstande ist, unter vollständiger Sicherheit 

in Gefahrengebieten mit Steigungen von bis zu 50° in jede Richtung zu arbeiten.

Die außergewöhnliche Stabilität der Maschine wird gewährleistet durch: einen niedrigen 

Schwerpunkt, eine spezielle Ölwanne und eine Gummiraupe für einen ausgezeichneten Halt. 

Die Sicherheit des Betreibers ist unser Fokus: die Verwendung der Fernbedienung mit einer 

Reichweite von bis zu 150 Metern setzt den Betreiber keinen direkten Risiken durch seine 

Arbeit aus: Lärm, Vibration, Abgasexposition, Projektion von Materialien, usw.

BETREIBER 
IN SICHERHEIT
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RoboMAX 
IST SICHERHEIT

FUNKGESTEUERT
AKTIONSRADIUS 

150 M
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RoboMAX besteht aus 
hochwiderstandsfähigem Stahl, um 
eine lange Dauer zu gewährleisten. 
Alle Komponenten sind getestet und 
zertifiziert worden, um eine maximale 
Zuverlässigkeit und Sicherheit zu 
gewährleisten.

›  Vom Hersteller geprüfter Motor mit einem guten Ruf für Zuverlässigkeit. 
›  Technologie der Fernsteuerung ist von einem spezialisierten Expertenteam entwickelt worden.
›  Leistungsstarker Turbomotor, ideal für steile Abhänge.
›  Das Motorgehäuse ist konzipiert, um die Schmierung auch an steilen Hängen zu 

gewährleisten doppelter Rollbügel, der zum Schutz der Maschine im Rahmen integriert ist.
›  Unabhängige Abkühlung der Hydraulikanlage, um die Leistungen zu optimieren. 
›  Flacher Bodenrahmen zum Schutz der Motororgane verhindert den Zugang zu den 

Komponenten des Vegetationsschutzes.  

Konzipiert, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, kann RoboMAX als 
ferngesteuerte Schneidemaschine definiert werden, deren Kraft und Leistung vergleichbar 
sind mit einem klassischen Freischneidearm für Traktoren. Grundlegende Eigenschaften, 
die diese Maschine von anderen Robotern zum Grasschneiden unterscheiden: Leistung, 
Zuverlässigkeit, Robustheit und hohe Effizienz. 

Der RoboMAX ist konzipiert worden, 
um in staubigen und schmutzigen 
Umgebungen zu arbeiten, da er mit 
hydraulischen Umkehrlüftern FLEXXAIRE 
ausgestattet ist. Ein solches System 
bläst die Rückstände weg, die die Gitter 
der Kühlradiatoren blockieren, und 
verbessern somit die Leistung, was 
sich in einer Brennstoffeinsparung 
von 6% sehen lässt.
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RoboMAX 
   IST QUALITÄT

HOHEQUALITÄT
SPEZIELLE 
ÖLWANNE

MOTOR VON 
75 PS IST JEDER 

SITUATION 
GEWACHSEN 

GEPRÜFTE 
UND ZERTIFIZIERTE 

KOMPONENTEN
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MULTIFUNKTIONALITÄT

Grazie alla potenza trasmessa dal motore Diesel e la qualità 
dell’impianto idraulico, questa macchina ha la possibilità di 
lavorare con molteplici attrezzature soddisfando diversi settori.
Il RoboMAX ha la possibilità di aganciarre ben 22 attrezzature 
progettate e pensate per sfruttare tutte le potenzialità di questa 
macchina.

50° NEIGUNG

NIEDRIGER 
SCHWERPUNKT 

HALT IN 
JEDER 
RICHTUNG

NIEDRIGER 
SCHWERPUNKT 

WALD

RASENMÄHEN

BEFAHRBARKEIT 
IM WINTER 

LANDWIRTSCHAFT

INDUSTRIE 

GARTENARBEIT

AUSGEZEICHNETER 
HALT BEI NEIGUNGEN

50°50°

Das spezielle Design der Raupen und das 
Spannungssystem machen RoboMAX zu 

einer sicheren Maschine bei Steigungen in 
alle Richtungen von bis zu 50°: hügelige 

und bergige Gebiete, Böschungen, 
Hänge, usw., und an allen Orten, 

an denen eine Maschine für 
Steigungen und harte Böden 

mit schlechter Haftung 
benötigt wird.
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GROSSER 
HAFTUNGSBEREICH
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RoboMAX: AUSRÜSTUNG GEEIGNET FÜR JEDE ARBEIT RoboMAX: AUSRÜSTUNG GEEIGNET FÜR JEDE ARBEIT

HEAD 180
MÄHKOPF

SPRAYER EG400
ZERSTÄUBER  

FORESTRY 150 T
SCHNEIDKOPF MIT FESTEN ZÄHNEN

TREE SHAKER
SCHÜTTELMASCHINE FÜR BÄUME 

Schneidkopf hergestellt aus Strenx, robust, 
zuverlässig und ideal zum Schneiden von Gras, 
Büschen und Schilf bis zu einem Durchmesser 
von 3 cm. Ein Rotor mit Y-förmigen Messern mit 
einstellbarer Schnitthöhe kann montiert werden.

Robuste Ausrüstung mit Polyethylentank, geeignet 
für Pestizid- und Fungizid-Behandlungen auf 
Weinbergen und Bäumen. Er kann mit Jätestangen 
und Schlauchhaspeln mit Handpistole ausgestattet 
werden. 

Schneidkopf hergestellt aus Strenx, robust, 
zuverlässig und ideal zum Schneiden von Büschen 
und Schilf bis zu einem Durchmesser von 12 cm. Ein 
Rotor mit festen Zähnen lässt sich montieren, der 
imstande ist, das geschnittene Material zu mahlen. 

Ausrüstung, die konzipiert wurde, um eine 
Mikrovibration auf den Baumstamm auszuüben, 
sodass die Frucht herabfallen. Einfache Anwendung 
dank zweier Backen mit Gummiauflagen mit 
Neigungsmöglichkeit je nach Stamm. 

TECHNISCHE DATEN 
 

Betriebsbreite 175 cm

Maximale Breite  203 cm 

Schnittdurchmesser 3 cm

Max. Geschwindigkeit des Rotors  2300 tr/min

Anzahl der Messer  72

Gewicht 480 kg

TECHNISCHE DATEN 
 

Kapazität  400 lt

Flügelrad 60 cm

Leistung 15 kw

Föderleistung  95 l/min

Luftvolumen 26200 m³/h

Gewicht  700 kg

TECHNISCHE DATEN 
 

Betriebsbreite 148 cm

Maximale Breite  176 cm 

Schnittdurchmesser  12 cm

Max. Geschwindigkeit des Rotors 2900 tr/min

Anzahl der Messer  36

Gewicht 838 kg

TECHNISCHE DATEN 
 

Max. Öffnung.  60 cm

Max. Durchmesser des Stamms  50 cm

Hydraulikströmung 150 l/min

Druck  300 bar   

Gewicht 450 kg

PRUNER DISCS
BAUMSCHNEIDER MIT SCHEIBEN

Ideale Ausrüstung für das Beschneiden von 
Weinbergen, Olivenbäumen, Hecken oder Bäumen 
im Allgemeinen. Kann eine Schnittlänge von bis 
304 cm erreichen. Die runden Klingen bestehen 
aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer.

TECHNISCHE DATEN 
 

Anzahl der Messer  8 + 4

Vertikaler Schnitt  200 cm

Horizontaler Schnitt  104 cm

Durchmesser der Messer  32 cm

Länge der Erweiterung  120 cm

Gewicht 450 kg

12 13

Te
ch

ni
sc

he
 u

nd
 k

os
tru

kt
iv

e 
C

ha
ra

kt
er

is
tik

en
 k

ön
ne

n 
oh

ne
 V

or
an

kü
nd

ig
un

g 
Än

de
ru

ng
en

 u
nt

er
lie

ge
n.

FORESTRY 150 H
SCHNEIDEKOPF DREHBARE SCHLÄGEL

Schneidkopf hergestellt aus Strenx, robust, 
zuverlässig und ideal zum Schneiden von Gras, 
Büschen und Schilf bis zu einem Durchmesser von 
8 cm. Ein Rotor mit drehbaren Schlägeln lässt sich 
montieren, der imstande ist, das geschnittene 
Material zu mahlen. 

TECHNISCHE DATEN 
 

Betriebsbreite 151 cm

Maximale Breite  181 cm 

Schnittdurchmesser 8 cm

Max. Geschwindigkeit des Rotors  2600 tr/min

Anzahl an Utensilien  20

Gewicht 815 kg

Maschinen für den professionellen Einsatz



STUMP GRINDER 
STAMMSCHNEIDER 

Professionelle Ausrüstung, die konzipiert worden 
ist. um Fräsungen von Stämmen und Stümpfen 
mit gewölbten oszillierenden Bewegungen 
durchzuführen, bis sie zerkleinert und vergraben 
sind, um somit schnell den betroffenen Bereich 
wiederherzustellen. 

TECHNISCHE DATEN 
 

Durchmesser des Rads  47 cm

Rotation des Rads  2000 g./min.

Anzahl der Zähne  18

Druck 250 bar

Öldurchfluss 50 l/min

Gewicht 210 kg

Der hintere Schutz 
aus lackiertem Stahl 
für den Kühler ist 
eine robuste Struktur, 
die aus rohrförmigen 
Metallplatten besteht 
und geeignet ist, die 
Schäden im Falle eines 
Zusammenstoßes 
zu begrenzen. Sie ist 
praktisch und robust 
sowie leicht in der 
Anwendung, auch 
für die planmäßige 
Wartung, dank 
der möglichkeit, 
sie anzuheben und 
angenehm auf den 
Kühler zuzugreifen.
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RoboMAX: AUSRÜSTUNG GEEIGNET FÜR JEDE ARBEIT

2
1

SNOW BLOWER
SCHNEE-TURBOFRÄSE

Konzipierte Turbine zur Beseitigung von Schnee, 
sowohl weich als auch vereist, von Straßen, 
Gehwegen, Höfen, Parkplätzen, Rampen oder 
in schwer zugänglichen oder engen Bereichen. 
Ausgestattet mit verstellbarem Auswurfdeflektor.

TECHNISCHE DATEN 
 

Betriebsbreite 170 cm

Durchmesser der Fräse  60 cm

Durchmesser der Turbine  60 cm

Hydraulikmotor  35 cc

Gewicht 350 kg

COMING SOON
SCHUTZ DES KÜHLERS 
AUS STAHL

Maschinen für den professionellen Einsatz

BIO-SHREDDER
BIO-ZERKLEINERER

Ein leistungsstarkes professionelles Werkzeug, das 
konzipiert worden ist, um jede Art von pflanzlichen 
Abfällen, Bündel von Ästen oder Stämmen bis zu 
einem Durchmesser von 10 cm zu zerkleinern. Er ist 
mit einem einstellbaren Förderer zur Ausgabe des 
Schnittguts ausgestattet. 

TECHNISCHE DATEN 
 

Max. Querschnitt  10 cm

Produktion 10 m³/h

Öffnung des Zerkleinerers  23x32 cm

Hydraulikmotor 38 cc

Leistung  20 PS (14,7 kW)

Gewicht 420/460 kg

FORESTRY WINCH
VERRICELLO FORESTALE

Verricello forestale professionale dotato di freno a 
disco che tiene qualunque peso al 100% in qualunque 
condizione di lavoro. È interamente costruito in acciaio di 
alta qualità, risulta robusto e leggero.

TECHNISCHE DATEN 
 
Forza di tiro   6,5 -4,5 t
Lunghezza fune tamburo 80 m
Ø Fune  10 mm
Velocità -  0.5 - 1.0 m/sec. 
Peso  300 kg
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RoboMAX FUNKSTEUERUNGRoboMAX RAUPEN

LUFTFILTER MIT LEICHTER 
INSPEKTION 

REVERSIBLES FLÜGELRAD 
FLEXXAIRE

MECHANISCHER ANSCHLUSS 
AN VORDERE HEBEVORRICHTUNG 
MIT VERSTÄRKTER PLATTE 

STEUERKONSOLE 
MIT DISPLAY 3”

HYDRAULISCHE 
SCHNELLKUPPLUNGEN

FÜLLKAPPE 
ANTIDIEBSTAHL

DIE LEICHTE, 
INTUITIVE UND EINFACH 
ZU BEDIENENDE 
FUNKSTEUERUNG

Zwei Joysticks mit großen 
Abmessungen bieten eine 
präzise Steuerung der 
Bewegung, der Lenkung und 
der Höhe des Schneidkopfs. 
Die einfach angeordneten 
Steuerbefehle ermöglichen ein 
sofortiges Arbeiten und es ist 
möglich, die Geschwindigkeit 
und die Lenkbarkeit 
anzupassen, um besser auf 
die Bedürfnisse des Betreibers 
einzugehen.

UNTERER 
RIEMEN

SCHULTERRIEMEN 
(OPTIONAL)

LADEGERÄT 
VON 220V 
(OPTIONAL)

FUNKSTEUERUNGRAUPEN

GLEITROLLE 
RAUPENWAGEN

SPANNUNGSVORRICHTUNG 
RAUPE MIT SICHERHEITSFEDER

ZAHNRAD RAUPE AUS 
GEHÄRTETEM STAHL HYDRAULIKMOTOR 

RAUPEN AUS GUMMI   
SERIENMÄßIG

• 350 mm Breite
• Optimaler Halt am Boden
• Arbeit bei Neigungen von bis zu 40°

EMPFOHLEN FÜR 
EMPFINDLICHE 
OBERFLÄCHEN  

RAUPEN AUS STAHLSUPER-RAUPEN AUS GUMMI
OPTIONENOPTIONEN

• 300 mm Breite
• Optimaler Halt am Boden
• Arbeit bei Neigungen von bis zu 50°

•  300 mm Breite
•  Schlammige oder schlecht haftende 
 Oberflächen oder Oberflächen mit Steinen
• Arbeit bei Neigungen von bis zu 50°

EMPFOHLEN FÜR EXTREME 
NEIGUNGEN ODER 

NEIGUNGEN MIT DICHTER VEGETATION   

EMPFOHLEN 
AUF STEINIGEN 
UND NASSEN 

OBERFLÄCHEN 
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COMANDI / CONTROLS

Marca / Brand Autec

Radio frequenza / Radio frequency 870 Mhz (EU)

Raggio d’azione / Working range 150 m / 492 ft

Joystick Proporzionale / Proportional

Batteria / Battery Ricaricabile / Rechargeable

16

RoboMAX

Maximale Neigung  50°

Übertragung Hydrostatik

Geschwindigkeit 1. Gang  0 - 2,5 km/h

Geschwindigkeit 2. Gang  0 - 5,5 km/h

Maschinengewicht 2470 / 2640 kg

MOTOR

Marke Yanmar

Modell 4 Zylinder Diesel 

Leistung  75 PS (55 kW) Stage IIIB - Tier 4f

Treibstoffkapazität 60 liter

Umdrehungen pro Minute bei Betrieb  2500 tr/ min
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RoboMAX TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN RoboMAX TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN

75PS

970 mm

1600 mm

1210 mm

2640 mm

2165 mm
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ENERGREEN Germany GmbH
Roonstraße 9-11 · 56068, Koblenz
Amtsgericht Koblenz HRB 25291 · DEUTSCHLAND
Tel. +49 2633 4769140 · Mobil +49 173 6592595

Werkstatt und Ersatzteile:
Koblenzerstrasse 29 · 56656, Brohl-Lützing · DEUTSCHLAND

info@energreengermany.de · www.energreengermany.de
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