
PRODUKTDATENBLATT

S-Digit multi

Der handliche Neigungsmesser mit 180° drehbarem Display zur bequemen Ablesung des Displays
in vielen Positionen.

Eigenschaften

» Arbeitsbereich 4 x 90°
» Unterschiedliche Signaltöne bei Annäherung an 0°/90° sowie Dauerton bei 0° und 90°
» Möglichkeit eine individuelle 0°- Position (zwischen 0° und 33°) zu definieren
» Neigungsanzeige in Grad (°) oder Prozent (%)
» Magnetisches Gehäuse
» Eingebauter Laserstrahl zur Verlängerung des Arbeitsbereiches
» HOLD-Funktion
» Displaybeleuchtung
» 1/4–-Gewinde

Lieferumfang

» Gepolsterte Tasche
» Batterien

Technische Daten
Auflösung 
0,1° oder 0,1%

Genauigkeit 
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PRODUKTDATENBLATT

bei 0° und 90° = ± 0,1°

bei 1° bis 89° = ± 0,2°

Stromversorgung 
3 x AAA Alkaline

Betriebsdauer 
ohne Laser 50 Std.

mit Laser 20 Std.

Gewicht (mit Batterien)
0,5 kg

Länge 
27 cm

Temperaturbereich 
-10° bis +45° C

Laserklasse 
2
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