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 Technische Daten 
 

 GS 10 
 
 
Arbeitshöhe: 10 mtr.    
Plattformhöhe: 7,92 mtr. 
Tragfähigkeit max.: 454.00 kg  [GS 2646]  
Korblänge / Plattformlänge: 2,26 mtr. 
Korbbreite / Plattformbreite:  1,16 mtr. 
Transportlänge:  2,24 mtr. 
Transportbreite: 1,17 mtr. 
Transporthöhe:  2,28 mtr. 
Eigengewicht / Gesamtgewicht:  2.447 kg 
Antrieb:  Batterie 
Eignung für:  Außen + Innen 
Sonderausstattung:  Reifen markierungsarm, Proportionalsteuerung 
 Geländer klappbar 
Niveau regulierbar?: nein 
Plattform insgesamt verrollbar   
/ ausschiebbar:  ausschiebbar 0,91 mtr. 
Transporthöhe mit eingeklapptem   
oder abgenommenem Geländer:  1,68 mtr. 
Raupen- oder Radmobil?: Rad 
Steigfähigkeit: 30 % 
Geländegängigkeit: nein 
Korb / Plattform drehbar:  nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


